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1. 描述
E版 API、数据组件开发平台，是基于 E版数字标牌系统，为用户提供的开发数据和重构更适合自

己的数字标牌系统的平台。

2. API和数据组件应用接入

2.1 API

2.1.1 介绍

E版 API开发，是为了更灵活的提供数据分享，让有能力的用户来开发。

用户可以通过网站接入、移动应用接入等方式来调用 API，实现数字标牌系统功能。
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2.1.2 应用例子

2.1.2.1 获取授权

1) 打开 API应用管理页面:http://localhost/webedit/APIApplicationList.aspx
2) 新建应用程序以获得 API授权 Key
3) 使用 Key 和 Username 作为授权参数依据 API 文档进行相关 API 的调用，企业版

Username固定为 Ebanswers

2.1.2.2 开始应用

访问地址：http://localhost/webedit/api/wiki/TestTool.aspx

授权信息：目前企业版只提供 openid&openkey的授权方式，在授权信息中的 appkey请
填写新建的应用程序所获得的授权 key，appsecret为用户名参数 username，企业版为固
定值:Ebanswers

2.2 接口调用请求方式

2.2.1 传统风格

模板：api/category/resources/action
以 action指定 api功能，需指定改功能支持的 http method访问方式
如 action为 list时表示获取列表数据，改功能通常只支持 get访问方式

http://localhost/webedit/APIApplicationList.aspx
http://localhost/webedit/api/wiki/TestTool.aspx
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2.2.2 restful 风格

单个资源:api/category/resources/entry
集合:api/category/resources/feed
以 entry或 feed区分资源集范围，以 http method访问方式指定功能
如以 entry指定单个资源范围，以 delete方式配合 id参数指定删除功能

默认参数说明

format: 所有 API都支持该参数，指定以哪种数据格式返回 API结果，目前支持 xml
和 json
start_index: 所有 list类 API都支持该参数，表示列表数据从第几个记录开始获取
count: 所有 list类 API都支持该参数，表示列表数据获取的数量，默认为 20
sort_field: 所有 list类 API都支持该参数，表示列表数据以哪个字段排序
sort_order: 所有 list类 API都支持该参数，表示列表数据排序的方式，asc：递增，
desc：递减

2.2.3 JavaScript 方式

$.ajax({
url: “http://localhost/webedit/api/player/players/list”,
type:”GET”,
cache: false,
dataType: “json”,
data: {

key:”key”, //授权的 APP Key
username:”Ebanswers”,
status:1 //状态为在线

},
success: successFunction,
error: errorFunction
})
Function successFunction(result){

//…
}
Function errorFunction(result){

//…
}

2.2.4 c#方式

string apiUrl = string.Format("{0}?key={1}&username={2}&status=1",
“http://localhost/webedit/api/player/players/list”, “key”,”Ebanswers”);
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string result = webClient.DownloadString(apiUrl);

制作一个节目，并将节目发布到终端。这一完整过程需要调用节目制作 API接口，制作节
目；然后调用节目发布 API接口，发布到终端。

2.3 添加节目接口API 接口 http 请求地址：

string apiUrl = string.Format("{0}?key={1}&username={2}&status=1",

“http://localhost/webedit/api/program/programs/add”, “key”,”Ebanswers”);

2.3.2 参数

2.3.3 结果

添加节目 API参数说明

属性名称 必选 类型及范围 说明

name True string 节目名称

resolution True string 节目分辨率 （比如：1024*768）

type True string 节目类型

添加节目 API结果

属性名称 说明 备注

data data数据组

id 节目 id

programname 节目名称

type 节目类型 1：普通节目 2：互动节目

resolution 节目分辨率

desc 节目描述

bgmusic 节目是否有背景音乐

template_image 节目背景图片

ishistroy 节目是否为历史节目

success 节目创建成功状态

args 参数 其他参数
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2.4 添加场景接口

2.4.1 API 接口 http 请求地址：

string apiUrl = string.Format("{0}?key={1}&username={2}&status=1",

“http://localhost/webedit/api/program/scenes/add”, “key”,”Ebanswers”);

2.4.2 参数

key API授权 Key API授权 Key

username API授权用户名 API授权用户名

添加场景 API参数说明

属性名称 必选 类型及范围 说明

program_id True string 节目 ID

name True string 场景名称

play_time True string 场景播放时间

materials True string 素材图片 ID
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2.4.3 结果

添加场景 API结果

属性名称 说明 备注

data data数据组

id 场景 id

program_id 节目 id 场景所属节目 ID

name 场景名称

url 场景相对路径

play_time 场景播放时间

background_music 场景背景音乐

order 场景次序

success 场景创建成功状态

args 参数 其他参数

key API授权 Key API授权 Key

username API授权用户名 API授权用户名
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2.5 节目发布接口

2.5.1 API 接口 http 请求地址：

string apiUrl = string.Format("{0}?key={1}&username={2}&status=1",

“http://localhost/webedit/api/publishing/publishings/add”, “key”,”Ebanswers”);

2.5.2 参数

2.5.3 结果

节目发布 API参数说明

属性名称 必选 类型及范围 说明

programs True string 节目 ID

players True string 终端 ID

groups True string 终端分组 ID列表（高级配置）

expired_date True string 节目过期时间

timing_date True string 定时发布时间

type True string 发布类型（高级配置）

schedule False string 排期设置（高级配置）

engross True string 是否独占

urgency True string 是否紧急

节目发布 API结果

属性名称 说明 备注

data data数据组

id 节目发布单 id

code 节目发布单编号

players 发布到指定终端列表
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groups 发布到指定终端组列表

programs 节目单发布节目集合

type 节目类型 0：垫片

engross 节目是否独占

expired_date 节目过期时间

timing 节目是否定时发布

publish_date 节目发布时间

status 节目状态

package_name 节目压缩包名

success 节目发布单添加成功状态

args 参数 其他参数

key API授权 Key API授权 Key

username API授权用户名 API授权用户名
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3. 调用相关的终端 API，管理终端。

3.1 获取终端信息接口

3.1.1 API 接口 http 请求地址：

string apiUrl = string.Format("{0}?key={1}&username={2}&status=1",

“http://localhost/webedit/api/player/players/update”, “key”,”Ebanswers”);
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3.1.2 参数

3.1.3 结果

获取终端信息 API参数说明

属性名称 必选 类型及范围 说明

ids False string 终端 ID

names False string 终端名称

status True string 终端状态（是否在线）

groups False string 终端分组

ip False string 终端 IP

width False string 终端宽度

height False string 终端高度

version False string 终端版本号

获取终端信息 API结果

属性名称 说明 备注

start_index 第 0个记录开始获取

count 列表数据获取的数量

sort_field 列表数据以默认字段排序

sort_order 列表数据默认排序的方式

data data数据组

id 终端 id

name 终端名称

org_id 终端所属机构 ID

ip 终端 IP

mac

mask

gateway
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dns

width 终端宽度

height 终端高度

status 终端状态 0：不在线 1：在线

current_program 终端正在播放节目名称

current_sence 终端正在播放场景名称

version 终端版本号

note 终端备注

args 参数 其他参数

key API授权 Key API授权 Key

username API授权用户名 API授权用户名
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3.2 更新终端信息接口

3.2.1 API 接口 http 请求地址：

string apiUrl = string.Format("{0}?key={1}&username={2}&status=1",

“http://localhost/webedit/api/player/players/update”, “key”,”Ebanswers”);

3.2.2 参数

3.2.3 结果

更新终端信息 API参数说明

属性名称 必选 类型及范围 说明

id True string 终端 ID

names True string 终端名称

note False string 终端备注

更新终端信息 API结果

属性名称 说明 备注

data data数据组

id 终端 id

name 终端名称

note 终端备注

success 更新终端成功状态

args 参数 其他参数

key API授权 Key API授权 Key

username API授权用户名 API授权用户名
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3.3 清除终端节目接口

3.3.1 API 接口 http 请求地址：

string apiUrl = string.Format("{0}?key={1}&username={2}&status=1",

“http://localhost/webedit/api/player/tasks/deleteallproject”, “key”,”Ebanswers”);

3.3.2 参数

3.3.3 结果

清除终端节目 API参数说明

属性名称 必选 类型及范围 说明

ids True string 终端 ID列表

清除终端节目 API结果

属性名称 说明 备注

data data数据组

success 清除终端节目成功状态
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4. 素材图片 API接口

4.1 获取图片

4.1.1 http 请求

string apiUrl = string.Format("{0}?key={1}&username={2}&status=1",

“http://localhost/webedit/api/material/images/list”, “key”,”Ebanswers”);

4.1.2 参数

args 参数 其他参数

key API授权 Key API授权 Key

username API授权用户名 API授权用户名

获取素材图片 API参数说明

属性名称 必选 类型及范围 说明

ids False string 图片 ID

names False string 图片名称

resolution False string 图片分辨率
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4.1.3 结果

素材 API（图片）查询结果

属性名称 说明 备注

start_index 第 0个记录开始获取

count 列表数据获取的数量

sort_field 列表数据以默认字段排序

sort_order 列表数据默认排序的方式

data data数据组 图片信息 Json格式化

id 素材图片 id

file_name 图片名称

alias_name 图片名称

file_virtual_path 图片相对路径

alias_virtual_path null null

width_height 图片分辨率

file_size 图片大小

upload_time 图片上传时间

create_id 创建者 id

create_org 创建者机构

create_date 创建时间

note 备注

bak_field 备用字段

md5 图片MD5值

extensions_name 扩展名

alias_path 图片相对路径

file_type 素材类型

args 参数 其他参数

key API授权 Key API授权 Key

username API授权用户名 API授权用户名
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4.2 上传（增加）图片

4.2.1 http 请求

string apiUrl = string.Format("{0}?key={1}&username={2}&status=1",

“http://localhost/webedit/api/material/images/add”, “key”,”Ebanswers”);

4.2.2 参数

4.2.3 结果

上传素材图片 API参数说明

属性名称 必选 类型及范围 说明

image True object 发送 http对象流

name True string 图片名称

上传素材图片 API结果

属性名称 说明 备注

data data数据组

id 图片 ID

file_name 图片名称

alias_name 图片服务器显示名称

file_virtual_path 图片相对路径

alias_virtual_path

width_height 图片分辨率

type

file_size 图片大小

note 图片备注

md5 图片MD5值

extensions_name 图片扩展名
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4.3 修改图片

4.3.1 http 请求

string apiUrl = string.Format("{0}?key={1}&username={2}&status=1",

“http://localhost/webedit/api/material/images/update”, “key”,”Ebanswers”);

4.3.2 参数

alias_path 图片相对路径

file_type 图片类型

success 上传素材图片成功状态

args 参数 其他参数

key API授权 Key API授权 Key

username API授权用户名 API授权用户名
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4.3.3 结果

修改素材图片 API参数说明

属性名称 必选 类型及范围 说明

ids True string 图片 ID

names True string 图片名称

修改素材图片 API结果

属性名称 说明 备注

data data数据组

id 图片 ID

file_name 图片名称

alias_name 图片服务器显示名称

file_virtual_path 图片相对路径

alias_virtual_path

width_height 图片分辨率

type

file_size 图片大小

md5 图片MD5值

extensions_name 图片扩展名

alias_path 图片相对路径

file_type 图片类型

success 上传素材图片成功状态

args 参数 其他参数

key API授权 Key API授权 Key

username API授权用户名 API授权用户名
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4.4 删除图片

4.4.1 http 请求

string apiUrl = string.Format("{0}?key={1}&username={2}&status=1",

“http://localhost/webedit/api/material/images/del”, “key”,”Ebanswers”);

4.4.2 参数

4.4.3 结果

删除素材图片 API参数说明

属性名称 必选 类型及范围 说明

ids True string 图片 ID

删除素材图片 API结果

属性名称 说明 备注

success 删除素材图片成功状态

args 参数 其他参数
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5. 数据组件

5.1 介绍

数据组件接口是 E版系统扩展节目组件的功能。按照 E版的开发流程，你就可以创建属于

自己的节目组件。

5.2 应用例子

5.2.1 开发流程：

创建必须的文件→配置组件属性→开发功能及外观→打包组件→上传组件→组件测试

5.2.2 组件所需文件

key API授权 Key API授权 Key

username API授权用户名 API授权用户名

组件所需文件

文件名 说明

manifest.xml 组件配置

logo.png 组件图片,文件名可自定义

index.html 组件默认加载页面

其它文件 资源文件、css、javascript、html等，根据需要添加
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Manifest.xml 文件说明

属性名称 要求 说明

id 字母和数字的组合 组件 ID、标识

name 名称 节目编辑器中显示

description 说明 组件管理中显示

icon 相对路径 组件图片路径

width 数字+px 组件弹出后的宽度

height 数字+px 组件弹出后的高度

ver 示例:2.0.3.1 版本号

builddate 日期格式 最后修改时间

enable true 或者 false 是否启用

dataurl 组件 ID.xml(可为 URL) 数据源地址,没有请留空
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5.2.3 调用方式

用户确认插入组件到编辑器，在窗体之前执行 javascript代码

window.returnValue = JSON;

windows.close();

返回的 JSON对象说明

属性名称 类型 说明

js 数组 javascript文件路径集合

css 数组 css文件路径集合

html 字符串 返回到节目制作组件 html代码
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5.2.4 注意事项

1) 返回的 html代码顶层元素请用组件 Id标记属性

<table id="组件 id"></table>

元素 Id/name

class的 name

样式和 javascript的文件名

请用组件 ID作为前缀以免和其它的组件冲突

2) 顶层元素的加入样式 position：absolute

3) 顶层元素加入属性 plugin="组件 id"

4) JSON返回的 html代码为最终显示效果

5.2.5 组件上传

1) 把组件文件夹压缩成压缩包

压缩包中包含 demo文件夹(demo是组件的 id)demo文件夹中是组件的必要文件和开发者定义
文件
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2) 登录管理端->系统设置->组件管理，上传组件

上传成功后，组件管理中会多出一个组件，有数据源的组件请先配置数据源。
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5.2.6 组件测试

组件上传成功并启用，在节目制作中可以看到该组。
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数据组件导入成功，制作节目时，可以插入自定义的节目组件；节目发布到终端，显示天气。
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